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Pouiiti

Pul$i oxymdr a detektor k,tsliiniku
saturaci arteriihiho o4fiemoglobinu,
intuborauich pacient&.

9847 moritoruje srdedni fiekvenci
an6ny COz v dichacich cestich

uhliditeho NONIN
zirovei piibliiuje u

Obnizek d.l: Pulsni oximetr a ddeldor CO? NONIN 9847

Orymetr je urien k neinwazivnimu monilorovini saturace kysliku a srdeini frekvence u pacientli

rfizreho vdku. MiZe bjt poufivin proje&rorizov6 m6ieni i souvisl6 monitoroveni

Daekor CO, je pieviind vyuZivin ke ziiitEni frhdiny CO, u intubovanich paci€oti pfi jejich

pievozu nebo pro kritkodob6 pouiiti v nemocnicich- Rolu6i mriie sloulit k Potwzeni spr6vn6ho

umisGDi endotracheihi trubice a stanr respirace Pacienta. Detektor Deni uri€n Pro dEti rnladli 3 let

a viici mgld n€z 10 kg.

Kontraindikace, vfstrahy a varoviini

. Nepouiivejc NONIN 9847 v ptostiedi magn€tick6 rezonance

r NepouXrejte modet 984? pro dEti mlad.ii 3 ld a viiici m6nd nez 10 kg.

. Nepouiivejte detektor Cou b6hem rentilace z ust do kanyly

. Detektor CO: neuni rozliSit umistEni @dotracheilni a oropharyngeilni trubice v djchacich

cestich paci6fa. Musi bit poot'Qq!44q!9L]!g!b!!!9q994



, Ws:rnlnv
Ob*n6t

. Nebe2peii exploze. Nepouiivejte model 984? v blizkosti hoilavich Litek.

. Model 9847 se pouiivl pouze jako doplikovi m4oda. Musi b:it poutvan spolu s daliimi
stanovenltni HiDichimi metodami.

. Tak jako u viech l6kaiskjch piistrojri zkortrolujte kabely, aby nedollo k piiSkceni, popi.
uikcerd pacieDta.

. Funkc€ modelu 9847 mohou blt ovlivndny iinnosti elektrochirurgichhh jednotek.

. N@ouxvejte poikoz€ni senzor.

Pulsni oxym€tr:

. Poutvejte pouze smzory NONIN. Jin6 sozory rnohou zpfisobit lpatrou iinnost piistroje.

. Misto umistani senzoru by se m6lo periodicky sledorat z d&vodu koortroly obdtu, citlhosti
kiie a pnibEin6 kontroly spnivndho uchyceni senzoru- To jak pacierf r€aguje na senzory
NONIN se odviji od je.ho zdravotnfto stavu a cidivo6ti kize.

. NepouZivejte hydr€eloo!€ nebo piichycowaci pisky, pokud se u pacienta objevi alergicki
reakce.

. Pii aplikaci senzoru pulmiho ox!,metru nenapinejte piich)@raci pesku. Moblo by dojit ke
lpatn6mu &eni a na kriii k tvorbE puchiii.

Detektor COr:

r Adapter COzje urien pouze najednor6zove pouiiti.

. Pokudje adapter mediat€n nebo poikoz€fl, nahrad't€ hojinim. eisteni voiini aisti adapteru by
doilo k poikozeni proth har€ho povlaku. Toto polkozeni by zprisobilo 5patn6 &eni

r Nepoulirejte adapGr v piipad€, ie jeho t€plota je nEsi nei 5'C.

. Pokud l"isl€dky m6ieni detekoru nejsou p;i1i5 jasn6, sprivn6 umistati erdohacheilni trubic.
musi b;it pcvrzeno jinlimi metodami.

. Nepouiivejt! detekor COz se zapojenyimi zvlhiowadi a nebulizery v djchacim okruiu, protoie
mohlo doiit ke &€ni.

VAROViNi
Obecn6:

. Pied pouiitim piistroje si dfrkladn6 pieiGte t€nto manuil.

o Veikerd zivady musi blit odsrxanEny pouze odpovEdnou osobou.

o Ovdfte, ie vlechny zvukove a vizuilni indikitory pfi seF- testu tunguji.



VAROVANI

. Pi€d pouiitim piistroje se ujistEte, Ze adapter a senzory se stabilizorali v dan6m prostiedi

. Ov6iie, Z€ vSechny zi,ukoG a vizuehi indikatory pii self - testu fimguji Pokud tomu tak neni,
piistroj n€pouzivejte.

. Neni dololeno ponoior€t model 9847 a senzory NONIN do tehnin.

. K iildni modelu 9847 nebo senzoni n€pou;vejte abrasivni materiily a ;iraviny.

. NepouAvejte odliln6 twy baterii souda$E. Baterie husi btit vym€ioviDy souda$6

. Neodstranujte i6dn6 kyty kom6 krytu baterii, v piipadE kdy je nutni jejich vjm€na Uvniti
pfistroje nejsou iddr6 disti opravitelnd uiivarelem.

. Alkalick6 baterie mohou rrytect nebo explodowt, pokud jsou nesprivnE umistfuy nebo
pouiiviny.

. Ovdfte si, ie zrukoyi alarmje slyiitelnj v danjch proroaich podrninkich

Pulsni oxymetr:

. Moalel nemusi blit vhodnj pro vi€€lny pacienty. Pokud neziskitr spriwi a stabilni ;1eni,
piistroj nepouiirejte.

nesprivn6 vjstedky. Sledujte alespod Sest dechi pned vyhodnocenim rrjsledki

. Pulsni orymetr model 9847 je uden pro mdieni SpOz. Pokud je hladina

dnErmi, miie bit ovlivn&ta piesnost mdieni

. Cardiogre€n a dalli intrayascul6mi barvita, v zivislosli na sG kcnceotraci, mohou ovlivnrt
piesnost mdieni SpOr.

. N6kterd bany laku na nehty (pierdind modri a iemi) mohou brinit pnichodu ${tla a ttk
ovlivnit piesnost SpOr.

. U&ri a odrazoq; s€nzor neni vhod6 pouiilat u dEti a novorozenci- Mdieni by nebyla
dostatednE piesnl.

. Pi€d aplikaci ufuiho s€nzoru swdejte pacientou nausnice.

Iletektor COz:

. Voda nebojini tekutina mezi adapt6rem a senzorem COr mfrZe zpisobit ipatnri &eni

. Ov6iie si, ze adaptdrje spr6r'n6 piipojer k senzoru Co!.

r NepouiivejG detel'tor CO, spolu s plynnimi anestetiky.

o Zahdeini roziiieni rzduchem pied intubaci miie Piivdst COz do Zaludku a jicdu a zprisobit



Zikladnipopis :

\4oien6 baterie u modelu 9847 naji fivohost 90 hodin pror,ozu, jestli.Ze je pouiivin pouze pulsni
oxymetr nebo 20 hodin v piipatG, kdy je spolu s oxym€trerE pou.a\,rn i detekor COz. NONIN
9847 nevFaduje praviddnou kalibraci a udribu.

puls'fiooDd 
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Ohezek d.2: NONIN 9847 - ovlrdaci pn*y a indikitory

Zvukovi alarm

Zvukoqi alarm miie b;it tnale nebo dodasnd vypnuli, viz. str.8

Pulsni orymetr

Model 9847 uJduje saturaci oryhemoglobinu (%SpO2) mdi€nln abso4rce ienur6ho a
infraienaen&o sv&la, lcere proc,hiai tkini. Zm6ny v absorpci zapiidin&r6 pulsovinim kn'e a
ar€ny obsahu arteri6lriho kyslftujsou vluiity pro uteni satrmco a sndeini frekvence.

Vseclmy ailtin6 ndaje jsou zobr.zeny na dislic.y'em displeji. Pii kaidem pulsu, kte4f je shled.io
piistrojem jako dostate&:i pro stanol€di saturac€ lqnlikem, blikne indikiior pulsi zeleoE. Pii
pulsr! kteri je shled,in piistrojom na branioi dostatlinosti, bliki iadikitor pulsi ilutE pii ka.iddm
pulsu. Corvend indikitor bliki v piipad6, kdy piistroj ned schopen satu.aci m6iit.



Detcktor CO, l

Model 9847 uriuje piibliin€ zmdny COz u intuboranich pacient& m€iaim absorpce
infrai€rv@6ho sv6tla, kter6 prochizi adapt6rem. Zm€nu koncentrace CO, ukazuje sloupcov'i graf
LED. D€fekor CO, wchii z pi4okladu, ie inhalovan! rzduch obsahuje zanedbatelnd nnoistvi
co,.

Dech je indikovin v piipada, ;e hladina CO, stoupne piibliid6 o 5 mmHg b€hem vjdechu. Zjiit6nj'
dech se zobFzi na displeji COz a z6Lroveri se oae t6n zvukov6ho alarmu-

ZAKLADNi FUNKCE

Baterie

Pulmi NONIN 9847jsou zisoboviny el.energii z tutkovich baterii, kter6 umotnuji 20 at 90 hodin
nep ietriit6bo p rovozrl podle toho jak Je piistroj poui v,n.

Pfi nizkd kapacG baterii sviti indikitor a bateie by mdly b:it vym€n6ny c. moini nejdiive. Baterie
by mdly bjt rrym€ndny, jesdiie je model 984? uskladndn d6le nei 30 dni.
Model 9847 nemonitoruje pacienta v piipad6, ie kapacita baterii dosihne kritick6 hodnoty. Pokud
je kapacita baterii velrni nizki nefi:aguje m6d nastav€d a displej piistroje.

V piistroji mohou bit poutty i aovunabijeci niklkadmiov6 baterie, ale pro svou nizkou kaPaqtu
museji bjt cast6jr vymaioviny.

Poaimky:

. Nastaveni m6sice na 00 vyiadi z provozu funkci hodia a pomihi tim k prodlouieti ivotnosti
baterii.

. zapojeni sqtz'|/r CO, spotiebovivi znadn6 rmoistvi energie. K prodloui,eni iivotnosti baterii
o@ojte senzor COr, kdyZ neni pouiirin.

. Vlimdnou baterii se vymli pamdt'.

. Pokud je pouivina fimkc€ hodin v piistroji, museji b:it hodiny po \4im€n6 baterii aoi'u
nastareny.

Vimdna baterii u modelu 9847:

. Pfi vim6nd battrii se iidle obrezkem d.3 a i.4.

. DodrZujte polaritu nov6 vklidan;ich baterii dle araiek.



Dvilka batcni

Dviika baterii

Obnizek d.3: VitnEna baterii u modelu 984?

Orientace baterii

A W

'"@*-:fl

Obrizek d.4: Pohled na zadni stranu piislroje



Self - Test plistroje

Vidy po zapnrti piistroje prob&ne nejprve self- test.

r 3x pipne zvukov.f indiHtor pro 'at,o€t''ii decl.

Piibliin6 2 sekundy bude svitit apnea indikitor.

. Na 2 gekundy se rozsviti indikitor dzk6 kapacity baterii.

. Indikitor k!"lity pulsu bude nejpne svitit iervarE a pot6 zelel16.

Na displejich SpOz a srdednich ftek\,€nce se postupnd objwi nisledujici itlaje:
- ,888 888"
- alduihi Eas nebo "00 00", v piipadE ie das netri Dastaven,
- drslo progrunove rerze,
- displeje z-istanou priaftd, pokud netri k piistroji piipojen s€nzor pulsniho oxFnetru,

v piipadd ie senzorje pfipojo, ale sign6l neoi vjrazni se objevi iiirka C) nebo
- se zobrazi "Alr" a "dft" pokudje v dinnosti mod nastaveni

Zuti indikritor "wpnutj zvukov,i alarm' bude Mem self - tBstu nejprve ndkolik sekund stile
svitit a potom pouze prcblikivat.

. Ov#te zdapti s€lf- testu fimguji viechny zvutov€ a vizrlilni indikitory. Pokud tomu tak ned,
. OoEre na sE. 26 nebo kootaknrite dodavatele.

APN

@4.

talaTsl
ffiv

. Displej CO? (sloupcovi graf) probdhne nahoru a doli

Podd.dky!

. Pokud pfi zapntrti modelu 9847 n@i zapoj€n s€trzor
indikitor 'qpnut-i zvukovi alarm" bude Foblikilat
dokud aeni pfipojot senzor.

pulsniho oxymetru nebo senzor CO4
Tqlto indikitor uedi moiG lypnout,

. Indikitor 'vtprut'i zvukovj alarm" bude pfi self - testu svitit st6le v piipad6 ie alam je tn"ale
vtpouty.



Monitorovini

Pulsni oxymetr

Ov6ite, Ze senzor je spnivnE urnistEn. UjisGte se, ie pulsni ox),mdr snima k litu pulsu dle niie
uved€n6ho:

. Ov6ite, ie indikitor kr"ality pulsu sviti zelqr6.

. Ovdite, Ze displeje srdeini frekrerce a SpO, ukazuji zjii#n6 ndaje.

. OvEite, ie blikini indikitoru kwality pulsu nisleduje cca l0 sekund po srdeini frekvenci.

Pokud indikitor kvality pr su bliki derven{ ilut6 nebo nepravidelnd, piemistEte senzor nebo
ryzkouiejte j ini.

Detektor CO,

Ov6ite, i€ adaptlr je spr6vne pfipojen k senzoru a senzor k piistroji. Dile oGitq ie sviti spodni
d6st sloupcoveho graft a blikd senzor COr.

Vice informaci najdete v kapitole Jednotli€ {irnkce.

tarna

Model 984? musi btit diitfo samostabd bez senzoti. PouAjte hadr navlhaeni v jemn6m disticim
prosliedku nebo iscpropylalkoholu. Nelijte ani nesliikejte na piistroj Adnou tekninu. Nei zadnete
pfistroj pouivar nechte jej dfiHadne \yscirout.

JEDNOTLIVf FUNKCE

VAROVANi
. Pied oouiiti n esr terto manuel.

Ovlidaci prvky

Viechny ftnkca modelu 9847 jsor.r iizeny tladid<y na piedni strad piistroje.

Vypnuti zvukovf ch alarmi

Doiasn6 vypnutil

Zapn€te piistroj a potd stislm€te tladitko "wpn'rt'i zv. alarm". Zvukov6 alamy budou vypnuty na
2 minuty a iluti indikitor "l1?nuti z!'ukor"i alam" bude problikivat. Alamy mohou b:it zapnuty
pied upllarutim 2 minut cp6tovn:im stisloutim tladitl€.



Trval6 vlpnutit

1. Pfistroj je rypnuti. Pii zrpiDini piistroje tlaiitlem "O" stiskndte a drite tladitko "qpnuqi zv.
alarm".

2. Tladi*o "vpnuti zr,ukoyi alarm" uvoln€te, kdyZ se na displejich SpO, a srdedni frekvonce
objevi
"888 888". Po self - testu bude svitit indikitor "rrypnutj zvukoqf alarm". Zvukov6 alarmy

mc'hou btit
zapnuty stisloutim tladitka "vlpduti zwkoqi alam".

M6d nrstav€ni a trvale wpnut6 z!'ukov6 alamy:

L Piistroj je vypnuti. Pii zapintui piistroje tladitlern "O" stisln€te a &Ae tlaiitka "O" a
" vypnutyi nukoqf alarn".
2. Tlaiitlo "O" a "vypnuti zwko\d alarm" uvolnEte, kdyZ se na displejich SpO, a srdedni

frek!€rce objevi "888 888". Tiihit s€ oz\,€ pipnuti a na displejich Spo, a srdeini fiekvenc€ se
objevi "ALr" a "dft". Bude svitit indiketor "vlpnutsi z!,uko!i alarm".

M6d trastaveni

Mod nastarsfje pouiiven ke kontrole zr,ulor"jch a vizu.ilnich limiti alarmu paciertil. K qibiru z
menu m6du nastaveni se pouivaji tladitka "O" a "O".

Pomfunkr:

M6d nastar€ni nebude fungovat, pokud kapacita baterii do;5hne kitick6 hodnoty.

Otevi€ni m6du nastaYenil

1. Piistroj je qpnuty. Pii zapin6ni piistroje tlaaitkem " O " stislnEte a &:t! tladitko " O ".

2. Tladi&o "O" uroln€te, kdyZ se na displejich SpO, a srde&ri frek!€nce objevi '888 888.. Tiiknit
se ozve pipnuti a na displejich SpO, a srdedni frekvenc€ se objevi "ALr" a "dIt".

Vib€. v m6du nrstrveni:

L Po otevieni mfru nastaveni se na displeji SpO, objevi "ALr" (pri,ni parametr). Hodnoty, ker6
se objevi na displeji srdedni frekvenc€ miiete mfoit tlaiitkem "O".

2. PoZadovan6 hodnoty se objevi na displeji srdodai fieklace. Ulozfteje stislnutim tladitka "O"

na displeji SpO, se objevi nisledujici parametr (6asovi prodlela od poditku apney, atd.)
viz. Tabulka L

3. Po uloZeni vlech parametri, model 984?i

. opusti m6d nastalsi

. kaft€ se objevi "rcl ALr" (vyvolini uloZ,en:ich hodnot) a uloien6 ho&oty limitri alarmu

. pffstroj je pfipraven k airmosti

10



Tabulka i.l

. Tnal6 nas{arrni pro "O2H" neni zadino ("OFF"). Jakikolivjini parafttr limib.t alarmu
mtte bit vypnut nastav@im "OFT".

.. Jestliieje kal€ndii iidn6 nastave!, l.leden2000 se zobrazijako "0o".

"ON" - zapnuto, "OFF' - Wpnuto

Partmetr
nf,staY.

M6d alamu
(dft = tn"alo nasta-
ven6limity;
rcl = vlvohni uloir-
n;fch limit&
co2 = pouze pro apneu
a alarmy sazoni)

das. prodlew od poi. apney
Gekrmdy)

Dold limit saturace (7o)

Dolni lirnit pulsu (ider/min)

Homi limit pulsu (ider/min)

Homi limit saturace (7o)

zvukovi signalizac€ dechu

Tiskima

Rok

M€sic

Deo

Hodiny

Minuty

Displej srdee lrekYence

rozslh hodnot

dft, rcl, coz

15 at 60po 5, OFF

50 ai 95 po l, OFF

30 ai 110 po 5, OFF

?5 a; 275 po 5, OFF

E0 aZ 100?0 l, OI'F

ON nebo OFF

0 0 - 1 5

0 0 - 9 9 . .

00-12

0 l - 3 1

00 -23

0 0 - 5 9

Displej Trvale

ALr dft

APd

o2L

HL

HII

O2E .

rPt

Pm

Y

nn

d

h

ntr

20

80

50

200

OFF

OFF

00

98

00

00

00

00

l l



Volba nastaYenf rhrmu

Po otevieni m6du nastav€ni je alarm indikovin zobrazenim "ALr" na displeji SpOz. AJarm rniie
b:h nastaven na "dft", "rcl" nebo "co2".

"dft" alarm mod uxvi trrale nastav€n6 hodnoty z r"-fuoby
"rcl" m& vyvol6 posl€dni nastalsti
"co2" rrypini dod.snE alarmy homi a dolni saturace, homi a dohi limit pulsu - objevi se "OfI"', v

dinnosti budou pouze alarmy apney, senzorft a zvukovd signalizace dechu; nejPrve se objevi
"co2" alarm mfi, pot€ "APd", "tr'Pt", "Prn" atd.

NaJtav€ni tiskirny

Existuje 16 moinich modi nastav€ni tislcirny 8500P: 00 - 15
Mody 6 - 14 nejsou firnlcini, jsou uchov6Dy pro budouci itrri:iti. Dostupn6 m6dy jsou ry*€tleny v
tabulce d.2. Mody urduji, jat iasto a vjak6m fomi'tu jsou tiskimou tiiGna data.

Tabulka 4.2

Mod Frekverce tisku (v selarndich) Tislste min. SpO, +

00 l0
0 l ne
02 120
03 10 ano
04 30
05 120 aIrQ

uiivatel€m zvolenA fiekvence ++

+ U modu, kdeje tislouto minimihi SpOz se vytislcrou 2 iidky ndaj&. l. iidek obsahuje
minin lni hodnotu SpO, od posledriho tisku. 2. iidek marneni aktu6lni hodnotu.

++ Uii!?telem zvolen6 ftekvenc€ umoiiuje tisloout dat !€ zlolen€m iase. Teato m6d se altiwje
krithim stlaienim a uvolndnim tladitka d.@ (viz. tabulka d. l).

N{steveni kdendiie

1. Po nastaveoi tiskimy v m6du lastaveni, se na displeji SpO, objevi ,,1', indikujici nastaveni
roku. Rok mSZe blit nastaven od ,,00" do ,,99". Nasta!€ni pror€d'te podle insln (ci na stran€
10 .

2. Po nastal€ni rbku se na displeji objevi,,nn" a vynastavite mEsic od,,00" do,,12".
3. Stejnfm 4tsobem nastaviie d€d. Na displeji se objevi,d" a Vymizde lolit od,,0l" do,,31".

Nastrveni hodin

1. Na displeji SpOr se objevi ,,h', ktent iadikuj€ mod nastaveni hodiny.Hodina miZe blt
nastavena od ,,00" do ,,23". zpisob nasta!'Eni najdete na strand 10.

2. Po nastaveni hodiny se na displeji objevi ,,rur" , coZ indikuje m6d nastaveni pro minuty. Minuty
mohou blit nasta!6y od ,,00" do"59'

t2



Indikritory

Vizudlni indikitory

Displej SpO,

Tfiiiseln6 LED dioda zobrazuje na displeji SpO, saturaci kj/sliku yprocentech- Satuece kysliku je
poiitina podle memdy uveden6 v kapitole Teorie iinnostr. %spg2

Displej srdetri frekven"" ;8l8l8l

Tiidiselni LED dioda zobmarje srde&ri frekveDci v pulsech za minutu.

e6rka v zobrazeni SpO2 e srdeini frekvence (-,,

Jestliie se piihodi nEjaki chyba senzoru pulsniho oxym€lru,
senzorje o$o.;m nebo neni zjiiGn sign6l. ozle se stiedni priorita alannu _!:rq,
V lev6 iisti displeje SpO, se objevi C). Udaje na displeji se zrnrazi na l0 sekund,
pokud nejsou chyby odstranEny.

V pfipad€, ie stile redoilo k odstuan€ni chyb, se 10 sekund po objeveri
pnni Q na displeji SpO2 a srde&ri ftekvence zobmzi nAsledujici:
Po odstrandni chlt displej Spora srdedni ftekvenc€ polraduje
v normilni dirurosti.

Pokud pies6bnou nastaven6 limity nebo se rcvnaji, ;islic€ na displeji
SpOra srdeini frekrence budou problikilat - qFoki pdorita. Pokud
zirovei bude stav baerii kriticki na kaid6m displeji budou problikfiat
3 d6rky

Indikitor kvality pulsu

Iadikitor kvality pulsu miie svitit vj€&6 z n6sledujicich barev:

. kdyi sviti indikitor aervetrE, hodnoty SpO, a srdefui ftek!€nc€ nejsou v!fiodnocovatry. Je to
vysoki vizu6lni priorita a z{rovd se ozrr'e zv. alarmu - Bsoki priorita (pokud nejsou zv.
alarmy qpnury). PfibliAG po 20 sekundich jsou hodnoty nahraz€ny iiirkami, kter6 indikuji, ;e
mEieni SpO, a srde&ri freklence neni moind

. iluti barva aamen6, te data SpO, a srdeaai frekvence mohou b:it akceptoviDa, ale je lepai
provdst oprawi mEi€ni. Pro zlepseni signilu piemistEte senzor, wzkoulejte jinf typ senzoru a
elimitrujte pohlt pacienta.

. kdl'i sviti iddikitor zelen6, data SpO, a srdedni ftekvencejsou spdvni a piesne.
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Indikitor apney (A?N; '

Vizudlni indikitor apnea je viz. indiketor wsok6 priority, spolu s nim je v dinnosti zv. alarm -
vysoki priorita (pokud nejsou zv. alarmy rypruty)-

V piipad6, kdy je viar5lnd i zvukov€ signalizovina apnea a souiasn6 nastane situacq kdy alam
senzoru CO, je zapnut (napi. pfi odpojeni adapt6ru od senzom), vizuilni i zwko'ei alarm apney
pokaduje ve sv6 iiDnosti. Toto neplati, kdf je akivovina ftcri r"jSka t6Du zvukov6 signalizace
dichAni. v t kov6m piipad6 zvukovi i vizuehi alarm zastavi svou dinnost.

Disptej CO,

Displej CO, je prezdni, dokud k pffstroji n€ni piipojen senzor CO2.
Pot6 coje k senzoru piipojen adapter a nisledn6 zjiitin signil
rozsviti se spodni iist sloupcoveho grair. DalSi dilky gafu se
rozsviti, aby indikowaly zyiiai hladiny CO? bEhem pacientova
videchu.

Pokud po zjiitdni spnirneho signalu je:

. odpoj€lr senzor CO2 nebo

. je odpoj€n adapt6r ze senzoru nebo

. je pieru5en sv€telnj signil v sanzoru nebo

. se pfihodi chyba senzoru

Hodnoty Corjsou zobozeny v roznei mezi dv€ma
kajnimi hodnotami. Tyto kajni hodnotyjsou
na kaji ka;deho dilku gafir. Ho&otyjsou piiblitntfon
l"jsledkem mEierri CO: v adaptdru a jsou mbrazoviny
vnunHgavkPa.

Piiklad: JesdiZe sviti 4 dilky, zjiSt€ni trladina CO, se pohybuje
v rozrnezi > 10 mrnHg a < 20 rnrnlfu.

IndiMtor nizk6 kapscity baterii

Pokudje kapacita baterii hraniini rozsviti se indikitor.
Baterie by mdly bf v5,m€nEny co nejdiive. Kritick6 hodnota
kapacity baterii viz. tabulka d.3 .

Indikitor "vt?nuti zvukovi elarmri

Vice informaci najdae v kapimle "Vypnuti aulov'jch alarmi".
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. .E . "
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potom se rozsviti 3. a 6. dilek sloupcoveho grair. Ozve se zlukov'j alarm - stiedni priodta, pokud
nejsou zv. alarmy q4nuty a pokud ned v diDnosti zv. alarn- rlsoki priorita.
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Tabulka d.3

Poa1mka: Nisledujici pravidla piofuokbdaji, Ze zvukov6 alarmy nejsou doiasnd nebo trrale
vypnuty.

r Pokud dosihne kapacita baterii kritick6 hodnoty, bude v iirurosti zrzukorj alam - stiedni priorita
a to i v piipad6, ie zvukov6 alarmy jsou dodasnd nebo tllale vypnuty.

Podminka alarmu Zvukov6 indildtorv Vizuilni indikitorv
Velrni nizki kapacita baterii 0 tnale sviti indik. nizk6 kapacity

baterii
Kriticki hodnota kapacif,y
baterii

stiedni priorita +, pokud neni v
iinnosti lTsoke priorita

- bliki indik. nizk6 kapacity
baterii

- vieclny ostatni viz. indik.
jsou vypnuty (piistroj neni
moind pouzfu?t)

Vysok6 nebo nizk6 SpO, wsoki priorita problikivn diselni displej Spo:;
pokud je stav baterii kitichi, na
displeji budou problikfiat 3
d6rkv C)

Vysoki nebo nizki srdeini
frekvence

vtsoke pdorita problikivi diselnf displej
srdefti frek!€nce; pokudje stav
baterii kriticlo; na displeji budou
problikilat 3 iirky (-)

Nepfim6iene kvalita pulsu lysoki priorita i€n€rd sviti indikitor kvality
pulsu, i v piipad6, ie stav baterii
ie krhicloi

Apnea \rysoki priorita - witi indikAtor apney APN
- displ€j CO, je v dinnosti,

piipraven zobrazit zji<t6ne
ndaje

- pokudje stav baterii kitichi
disolei COr ie pr{zdti

O@ojeni nebo ohlta senz.ru
pulsniho oxymetru

stiedri priorita, pokud neni v
iinlosti Wsoki priorita

- v lev6 tisti displeje SpO, se
zobmzi &rka (-) a idaje na
diselnich displejich na
l0 sekund zamranou

- na displejich SpO, a sde&i
&ekvence se vc stiedi d6sti
objevi t6rky C), l0 sekund po
zobrazeni f. i rkv (-)

Spatni signil senzoru COr,
ao2
miie \it zpisobeno:
. odpojenim senzoru CO:
. pieruSenim sv6teta6ho

signiilu v senzoru
. odpojenim adapt6ru od

senzoru

sti€dni priorita, pokud neni v
iirurosti \ysoki priorita

- sviti 3. a 6. dilek displeje
Co'

- sviti indikitor apney APN

! )



Zvukovd indikitorv

v4Rov{Ni
. Ovdite si, ie zr,ukoqi alarmje slysitelni v

Zvukovi sign.lizace dechu

Zvukovj signil ryd.i pipnuti v okamiiku, kdy piistroj bEhem qidechu zjisti nidst CO, o
5 nmHg. Jedno pipnuti signalizujejeden zjiitdnj qidech.

Variabilni {Gka t6nu pipnuti (fixni vi6ka toru je }ypnuta) je nastavena autornaticky a pfi prost6m
zapnuti piistroje je vidy aktivovina. Viika ionu se pfi tom m€ni v zAvislosti na poitu rozsvicenich
dilku gratu CO, eim vic€ dilk& sviti, tim Wlii je ton. Pii rariabilni w-Scc tonu pipnuti zaai pii
nidechu.

Jestlite je viak wiadoyina fi)ati v'j<ka t6nu, mr:Ze bit ftmi vlj<ka t6nu nastavena v m6du
nastaveni. Pii nastial€n6 ftmi viiic€ t6nu pipnuti zazni pii v'idechu-

pii kaidem zapnuti piistroje je znrko\"i alarm automatickynastaven na stiedni hlasitost. V prfibEhu
dinnosti piistroje lze tladitkem i.O m6nit hlasitost na nizkou, stiedf,vysokou a \,ypnout.

Pozrimka: Tladitko d. O nealtemuje hlasitost zvukovich alarmi sti€dni a vysok6 priority.

Typy zvulai alarmu

Vysoki prioritr: 3x se ozve ki&6 pipnuti, po ndkolika lteiinech nisleduji 2 pipnuti bEhem
I sekundt vie probdhne aroln po upllnuti I deiiny; tato sekvenc€ se opakuje
kaid;jch l0 sekund; hlasitostje Wsoki

Stiedni priorit{: bAlem I sekundy se ozvou 3 stiedn6 dlouhi pipnuti, tato s€kvence se opakuje
kaidich 25 s€kund; hlasitostje stiedni

Poznimka: Hlasitost alarmfi nemiie blit upravena uzivatel€m.

Moinosti ziznamu

Tiskirnr/S6rioyi \"istup

Model 9847 mi qjstup umoZriujici napojeni tiskimy p.ostiednictvim 9 pinoraiho konektoru,
umist6neho na homi iristi piistroje. Tqto konektor umoiiuje napojit na piistroj jak senzor
pulsniho ox)metru tak propojovaci zaiizeni tisk6my. 9 pinoqi konekor me jednodiv6 piny
obsazeny dle n6sledujici labulkyl
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Pin aislo Soecifikace
NaDEti baterii

2 InfradeNeni anoda. dervena katoda
3 Inliaieweni katoda- derveni aroda
4 Radove idare. TTL irovn6
5 Indikadni anoda

fvD senzoru
7 Odstin6ni kabelu
8 Odstin6ni koaiilu
I Indikadni katoda- + 5V

S€riovi fomet (mod reah6ho iasu) - ASCtr, 9600 BAUD, 9 data bits, I start bit, I stop bit

Pozdml(a: 9 datoyi bit je uiit pro rovnost v zeaamov6m reiimu pam&i. V reih6m reimu
bude vidy zaznamenivat podminky. Potom mohou b:it data v reilndm aase atena
jako 8 bitovi, ne shodn,.

Data v)stupuji jednou za sekundu v nesbdujicim ftomitu:

HH:MM:SS SPO2 = XXX HR = YIY

minuty, "SS' - sekundy, 'X)CX' - hodtoty SpOr, "YYY" - hodnoty sdedni
frekvence

Pam6t'

Model 9847 mize uchovivat 18 hodin infornaci satumce a srdeini frekvenc€. Kdyz se pam#
piistroje zaplni, nejstadi ridaje jsou piepisoviny noqimi ndaji.

KdyZ je pamff zapnuta, uHedaji se tak6 do ni aasovd irdaje ftdyZ jsou zapnuty hodiny), umoiiuj ici
odliieni zazramenivan;ich ridaji. saturace a srdeani pulsy pacienti jsou narni&oG vybrany a
uHriddny kaid6 4 sekundy. Rozliio!?ci schopnost do pamEti uklidanlch ridaji
SpO, j€ 1% v roanezi 0 ai 10070- Puls je uklidin v rozmezi 18 aZ 300 pulsi za minutu a
rozliSovaci schopnost je I puls v roanezi l8 ai 200 pulsi za minutu a 2 pulsy v roznezi 201 ai
300 pulsi za minutu.

Poznimkar V pamdti nejsou ucho\dna data detekoru COr.

Bdh€m tisku jsou jako prvni tiil€ny idajq ker6 byly do pam&i uloieny jako posledni.
Piiklad: Posledri 4 minuty uloi,en6 v pamEti jsou prwi 4 minuty rryti5tfu6 na tisk6m6.

Data jsou do pam&i ullidina autonaticky pii kaiddm zapnuti piistroje.
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M6d Yibdru z pamEti

1. Piishoj je }}pnuti. Pii zapinini piistroje tladitkem "O" stislcn&e a dritetlaiitko "@".

2. Tladi&o "O" uvoln&e' kdyi se na displejich SpOz a srdedni fiekvence objevi '888 888". Tiiloat
se ozve pipnuti a ra displejich SpO, a srde&ri frekvence se objevi "ALr. a "dft".

Data budou automaticky piebriDa.

SENZOR CO, A ADAPTER

Senzor COz

K di<tdni s€nzoru COz pouiijte hadr navlhdenj v jernn6m
isQropylalkoholu. Nelijte ani nestiikejte na sazor i6dtrou tekutinu.
trechte jej dilJadn6 qscbnout.

Pokud je nuhd poslat senzor Co, model 9E40SA na opraw, nesmi
b'it ooiadovina sterilizace senzoru.

disticim prostiedku Debo
NeZ zaan€te senzor pou-fi!'at

bi aeiiSt6n. Dokonce mfiie

ohezek d.5: Sq&or CO, model 9840SA
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Adapt6r

VAROV
o Adapter Co, je uden pouze na jednoriaov6 pouiiti.

. Pokudje adapt6r znediStin nebo poikoz@, nahradle ho JiDim. Cisteni vdtini cesti adaptlru by
doilo k poEkozeni prcinrlhaveho povlalar. Toto polkozedi by zpisobilo 5pah6 ateni.

. Nepouift'ejt! adapGr v piipad4 ie jello t€p1ota je niiii nei 5'C.

Adapter model 9840AAT je uri,ed pro jednorizov€ pouati. Je u$istEn mezi edotracheehi fiubici
a dichacim okruhern.

Smer endouache6lni txubioe

SmEr dtchacl otvor

Vtstudry

Odrazover Plocha AAT

Obnirzek d.6: Adapter, model 9840AAT

Pii urnistfui adapt6ru na s€nzor CO, se fidte obr6zk€ft d.7. AdaptErje AnivnE umist€n pokud
uslyiito cv'aloruti. Odrazovri plocha AAT musi sm€iorrat na druhou straru od sonzoru.

Okna
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' pbnizek i.7: Pfipoj@i adapGru na s.rczor CO,

Obiirok i.8: Adapter a dichaci okoh

Model 984oSA
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VAROVANi
. Uiivejte pouze senzory vjrobce NONIN. Tlto senzory isou vyrobeny tal, aby se shodor,aly s

kalibraci o4,rnani NONIN.
r Kaidi senzor je navrien pro specifick6 klinick€ pouziti. Optimahiho provozu miie byh

dosa;,eno pouze pouAtim dlodn6ho senzoru-
. Hydrogelov6 pisky nebo piichycovaci p6sky NONIN by se nem6ly pouzivat, iestlize je paciert

alergick'j na adhezivni maGri6ly.
. Misto umistdni senzoru by se m6lo periodicky sledo\at z dfivodu kontroly ob6hu, citlivosti kuie

a prib€Zn6 kontroly sprivneho uchyceni senzoru.
. N6kter6 barvy laki na nehty (modrii, aemi) mohoubrinit pnichodu svEda a tim ovlivnit

piesnost m6ieni SpOr.
ite wdn'l senzor.

SENZORY PULSNiHO OXYMETRU

Okolnosti, kere mohou nepfiziv6 ovlivnit monitorovini :

. nepiimEiar6, nadm6m6 okolni sv6tlo
o nadm6m! pohyb pacienta
. elektrochi&rgick6iDte.Grace
. arteriilni cevky, kevni tlak, infitze atd.
. vlhlost v senzoru
. nesprivn6 pftpevn6ni senzor
. ne!,hodnd zvoleni senzor
. nedostatedni perfuse
. venozri pulsace
. an6mie nebo nizke koncentmce hemoglobmu
. kardiovaskulimibarviva
. sauor neni umistdn na irovni srdce

Model 9847 m; senzory temdi pro kaifr pouiitl Tyto senzory jsou nisledujici : d&s\i senzor,
novorozenecki sqrzor, flexibiini senzor, prsto!", senzor, uini senzoq odrazouj senzor. Kaidi
senzorje nawim pro specifickd umist&i na tdle, pro specifickou relikost pacienta a jeho hmohost.
Piedim, nei zvolite vtrodni senzor, z!":te niskdujici :

t. Nejl6pe pracujici seflzor pro vEtiinu pacientfi je r4rodnd veli\i piilehaqi senzor, bud
jednorezor"i
nebo op€tolrl. pouiitelni, umist6ni na prstu ruky nebo na prstu nohy.

2. Prsto{i senzor je dcporuden pro jednorizore okamiite monitorovdni a pro kiitkodob6 souvisl6
monitorovfuri. Prsto!.i senzor pracuje dobie u viech pacienti, pokud neni umistdn na palci.
Prstovi senzor neni doporuden pfi pohybech a pii d6letw-ajicim monitorovfuri nad 30 minut.

3. DEtskd senzory jsou doporudeny k uiiti na vELiich prstech nohou u dEti, ker6 v6ii nad 2kg.
Uiijte hydrogelovou pisku a oviite senzor pii pouiiti op€tovnd pouicteln6ho senzoru. Flexibilni
senzory nevyiaduji pouiiti dodatednich pist nebo ovinuti.
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4. Novorozeneck6 senzoryjsou doporudeny pro uZiil na noze u d&i viiicich men6 nei 2 kilogramy.
Uiijte hydrogelovou pesku a o!,rirte senzor pii pouiti opdtovnd pouzitelfliho senmru. Flexibilni
senzory nevyZaduji pouZiti dodateinlich pisi nebo ovinuti.

5. Odrazov6 a uini senzory nepracuji stejnd jako senzory umistEn6 na prstech tulg/ nebo nohy.
Nejsou doporuieny lam, kde je d'ileUitd piesn6 m6ieni saturace. Tlto sanmry pouiijte v
pfipadech, kdy nelze k m6ieni vyuZit prsti.

Op6tovn6 pouZiteln6 senzory iistEte otiranim isopropylalkoholem. Pi€d op&ovn:im pouiitim nechte
senzory dostateanE uschnout- Tlto s€nzory mohou b:it sterilizoviny oxidem etylenu (EtO) (studeni

ryklus). Pro fixaci flexibilnich senzoni na opaloran6 pouiiti poutjte piislusenstvi 8000T a
8000TH.

TEORIE EINNOSTI

Pulsni oxymetr

Pulsni ox].rnetr prosv6cuje &e!i derventm a infiadervenlfon ziienim. Detekuje pulsujici sigily,
ker6 jsou ryvoliny pulsovenim krve v t€pn6ch. Pom6r dvou obdrienjch barevnjch signili urduje
objem saturace kwe lg/slikem. Dobie okysliieni kev je jasn6 ierven6. Milo ok'slideni kev mi
tmavd ien€nou banu. Stil6 podminky (uslil€n6 proud6ni krve v Zillch, tlouitka kuie, nehet,
apod.) neryvolfiaji koliseni intenzity svdda, kter6 prochazi tldni. Nemaji tedy vliv na m6ieni
saturace.

Matematichi vztal:

(max.,
ln C-")

(min) derv.
SpO2 : f

(max)
ln G--)

(min) infoaderv.

Vsechny podminky, kter€ maji vliv na intenzitu prosv6cujiciho *€tla, napi. bana a tlouit'ka kiie,
budou mit vliv na hodnoty max a min ve stejndm pomdru. z toho vypltivi, ie pom6r max min jimi
neni mdn6n. Jesdiie se vaak pies tkei dostane malo sv&la, ox),metr nepracuje a hl6si alarmy.

Pulsni ox),rnetl pracuje se dv€ma rfizryimi vlnoyimi d€lkami svEda. Mi tedy schopnost urdit jednu
sloiku krve. Oxymetr NONIN je nastaven talq Ze aproximuje firnkani hodnoty saturace. Hodnoty
nam€ien6 oxymetrem NONIN t€snd aproximuji hodnoty, Idere jsou ziskan6 piesnjmi laboratomimi
piistroji v piipad6, t€ je zan€dbateh, hhdina nefimlaniho hemoglobinu v krvi. Je-li nefin*anost
hemoglobinu 4r:sobena tim, ie se jedni o carbox),hemoglobin nebo m€themoglobin, potom bude
rozdil mezi ho&rotami nam6ierttino oxymdrem NONIN a piesnlimi laboratomimi pffstroji vEtsi.
Tuto zauslost lze WJadfit n6sledujicinu rovnrcerru .
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SpO2-O2Hb+COHb+MetHb
SaO2 = 100*O2Hb(100 - COHb - Mettlb), kde

SpO2 - ox',rnetrem NONIN ura€ni a zobrazeni saturace krve v procentech
O2Iib - zlomek saturace ox)fiemoglobinu v procentech
COHb - saturac€ carbox)fiemoglobinu v procentech
Metllb - saturace methemoglobinu v procentech
SaO2 - filnkani satunce kvslikem v Drocentech

Piiklad I
O2Hb = 96
COHb = 0,5
M€tHb = 0,6
SpO2 : 97
SaO2 = 97,06

Piiklad 2
o2FIb = 88
COHb = 8
MetHb = 2
SpO2 = 98
S^O2 = 9'1,7

Matematicki fmkce je zivisli na sv&le, kere emituje dioda (LED = light emitting diode) umistdni
v senzoru. Vlnovi d6lka a nateriil LED je urien pii qirob6. Senzory jsou pii \"rrob5 natrvalo
kalibrov6ny a zkomroloviny, abyjejich firkce byla spravni.

Zivdrem. O{ymetr NONIN 8600 ma viechny yipodq/ provid6ny softwarem. Uii"tel6 ani servis
nemusi oxymdr kalibrovat. Na fimkci m6ieni saturace nemi vliv e*remni tlouit'ka k&ie, barv"a
kiie, tloult'l€ nehtu apod., protoze m6ieni oqimetrem neni zivisl6 na absolutni intenzitE sv6tla.

Detektor CO2

NONIN, nodel 9847 zjfit'uje CO, na principu absorpini spellroskopie v infi:aiens6 disti elektro-
magnetick6ho z6ieni. M6iicim mistem absorpce CO, je prostor v AAT (model 9840AAT) za
piedpokladu, Ze AAT je iidn6 umist6n v senzoru CO, (model 984OSA). Sirolgi pis svdteln6 anergie
rych6zejici ze z6iiciho emitujiciho prvku surzoru je sm6iov6n do AAT pi,ss jedro ze dvou jeho
oken. Odrazov6 plocha AAT zm6ni sm€r sl€telneho pap$lo pies drub6 okno na detekor senzoru,
kteFi snim6 infraaerv€ 6 s!€do. Tenhi prou-:ek optickeho fiItru, ke.i je souaisti detekoru, umoixri
proniloout na infiaaerveni prvek deteldoru, pouze svdteln6 mergii o vlnov€ d6lce 4,26 mikrometru.
Prdoie 4,26 mikrometru je pr6G takoy6 vlnovi d6lka, pfi ktere jsou molekuly CO, nejvice
absorpdni, vjstup z d€tekoru je ovlivn6n mnoistvim COr, kter6 je obsaieno ve sv&le. easovd
promdnliqi qistup z detekoru je pot6 zesilen, vyhodnocen softwarem piistroje, a z&rize,n na
displeji. Model 9847 je narden pro piibliir6 m6ieni an6n COz v AAT a neni urden k piesnimu
mdieni jako kapDomet nebo kapnogal

Model 9847 rychizi z piedpokladu, ie rychlf pokles m6ien6ho CO, anameni zadetek vdechovini,
a 2e p@ze z2nedbatebte rnnoistvi COz z,istivi ve vzduchovjch cestich v pnibdhu nadechovini.
Toto zan€dbateln6 mnoiswi CO, je zikladni referentni hodncou. V pnibihu n6sledn€ho v'jdechu
jsou mEisry zndny zpisobar6 zv€t-iujicim se rnnoiswim COz. Vnitini kalibradni Kivka piistroje,
kteri je funkci d6lky trasy sr€tla a charalrteristik d€teltoru, je pot6 pouzita na \,"it oi€t parciilniho,
dildiho tlaku CO, ze andienich zn€n v absorpci. Spoditani parclilni tlak je potom zobrazar na
displeji COz. Dech je porainvin za zachyce.nj, kdy zrndiani absorpce odpovidn nriristu o piibliin6
5 mmhg od zikladni referendni hodncdy. Urowi COu pote rnusi z dosaieneho maxfna
\,ydechovadho CO, podstatn6, !"iraanE poklesnout pied opEtovnym ninistem COr. Pouze takovd
zmEna je detekovina jako dech. Tento y.foa-ary pokles z maxirna je piistrojem aukov6
signalizovrn, jestlize je riable pitch mode. Jestliie j€ fix€d pitch mode, pak zvuko\"i signel za.ai
pfi poklesu o 5 mmHg.
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Pozn{mka:

ProtoZe COr detektor je polo-klantitativni zaiizqi, ninist ai pokles displeje CO, nesmi bit
interpretovin jako kiivka COr.

SPECIFIKACE

l. Rozsah satumce 0 ̂ 21000/"
2. Rozsah pulsri l8 ai 300 pulsi za minutu
3. Rozsah COz 0 aZ >?5 nnnHg
4. Doba vlhodnoceni CO, 250 ms
5. Rozsah respirace I ai 60 dechfi za minutu
6. Schopnost rozliSeni Coz 5 mrnHg

a) Piesnost SpO2 7o - 95o/o ! 3yo u dEti pii pouiiti ddts$ch a
novoroz€neckich senzoni
7A - 100% ! 2o/o u do+dlich pfi pouiiti prstov6ho

70-100o/oi3% u dospdlich pii pouZiti odrazov6ho
senzoru a flexibilniho senzoru
70 - 100% i 4 pfi pouziti uiniho senzoru

pod 70o% neni specifikovino

b) Piemost srdeini frekvence t 3% i I iislice

c) Piesnost rcbrazeni zn6ny
CO, na sloupcor€m grafu t25%

8. Vlnov6 d61ky mEieni ie.!€ni 660 nanometni
infrad€rvena 925 nanometni

9. htenzita alarmi !rysoke priodta 80dB
stnedni priorita 70 dB

10. Teplota
a) Provozri -20ai +50"C pulsni orfmetr

0 ai + 50oC detekor CO,
b)Neprovozri -30 aZ +50"C pulsni oxJ'metr a detektor CO,

11. \4t'kost
a) Provoani 15 ai g0%, nekondenzujici
b) Neprovoani l0 ai 95%, nekondenarjici

12. Nadmoiskn \d&a
a) Provozri 0a;3000metri
b) Neprovozri 0 ai 10000 m€tni

13. Poiadavky na zdrcj 6AA alkalick6 baterie, 90 hodin bdir6ho provozu
puls. oxymetru, 20 hodin oxF€tru a deteldoru CO,

14. lzolace pacienri vdtiinei 12 megaohm
15. Roandry Siika 8 cnl vjika 15 cm, hloubka 2 cm
16. Hmohost 310 g s bateriemi



SERVIS

Oxymetry a piislusenstvi musi blit opravovany pouze ilov6kem zraljm a speciihd zacvidmlim.
Jakiloli dilnla nebo sv6dectvi toho, :e pfistroj byl otevien jinou osobou a tinrto poskozen, nebo
jestlize byl ox),rnetr di piisluienstvi Spatnd a nesprarm6 pouiiviny, zapiidiiuje ztritu zdruky.

Pevnd umist6nd elektrick6 obvody uvniti MODELU 9847 nevyiaduji Zdnou periodickou ridrZbu
nebo kalibraci

zAnux.{
NONIN MEDICAL INCORPORATED (NONtt9 ruai zirJKazriko\1 po dobu tii let od dat!
doruieni za piistroj s !.iinikou senzoru, kabeli a baterii. NONIN opravi viechny syst6my nebo
pfisluidrstvi, kter6 byly shlediny \|adt1imi ve shodd s textem teto ziruky, bezpliatna. Tato ziruIa
vyjirni n6&lady na dopravu do a z NONINU.

V:echny pozirudni oprary budou provedeny podle NONIN sazeb, kter6 jsou plah€ v dobd
doruieni piistroje do NONINU.

PiiSLUSENSTVi

Neshdujici piislulenstvi je konrpatibilni s MODELEM 98471

Model Poois
984OAAT Adapt6r (12 ks / 1 bal@i)
9840SA Senzor COz
E000AA - I Prstol.i smzor s kabelem dl I metr
8000AA - 3 Prstolni s€nzor s kabelem dl 3 metrv
8000AP D&sla; orsto!"i seflar
EOOOJ Flexibilni senzor
8008J D&sloi senzor
8001J Novorozeneck\i senzor
80000 U&ri senzor
8000R Odrazov'i senzor
9000A Prstoi"; flexibilni senzor Dro dosDdl6 (10 ks / I baleni)
9000P DEtsh; (10 - 40 ks) prstor"; flexibilni semzor ( l0 ks / lbaleni)
9000I D&shi (2 - 20 ks) flexibrlni senzor oa Drst u nohv ( l0 ks / | baleni)
9000N Nolorozenechi flexibilni senzor na nohu (10 ks / I baleni)
9000D Kolekce flexibilnich senzoni (10 k / t baleni)
8000H Pirchvcolaci p6ska k odrazol"im semzorfim
8000s Sunul6tor
EOOOT Piichycovaci piska na senzorv (100 ks / I balai)
EOOOTH Hvdroeelov6 orouirkv (25 ks / I balmi)
8500I ProdluZo!€ci kabel - 1 metr
9840CC Ochrarmi braina
8500MB Piichltka pro uoevnEni oiistroie
PMS Svsldm Dro uDevndni na tvd
E5OORB Ochrarm.i eumol"i obal
9440 Tester Dulsniho oxvrnetru
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Model Popis
8500P
8500RTC Kabel Dro DroDoieni Doditad€ a Diistroie - reiln'; ias i oam6f
850oMC Kabel pro propoieni Doditade a Diistroie - DamEf

MoZNf, pRoBl,f,uy a.rn.ucn inSnNi

Probl6m Moin6 Diidilla Moind ieieni
Model 9847 po zapnuti
nefrnguje.

. iplnd rrybitd baterie

. <patn6 umist€n6 baterie

. iDatni kontakt dviiek barerii

. vtm6ite vs€clmy baterie

. zkontrolujte umist6i batedi
podle obnizku d.3

iidn6 uzaviete dviika
Zobrazeni srdeini ftekrence
nesouhlasi s fdaji na EKG.

nadmEmj' pohyb ze strany
seDzoru aemoZiujeziskat
adekv6tri signil pulsu
pacient milie mit arytmii

nqli pouiit senzor NONIN
chlta je v monitoru EKG

. odstmite piiiiDy pohybu
nebo piemist6te seruor

. \,yadiet! pacienra, arytmie
pietrvevat, piestoze oba
monitory i6drE fiDguji
. poufijte senzor NONIN
. v],idide pacienta, vlmdite

monitor EKG
Displej srdeini fiekveoce je
nestili a / nebo indik;tor
klality pulsu sviti ilut6 pii
pouZiti elekrochirurgickfch
nistroiri.

Elektrochirurgick6 n6stroje
mohou mit vliv na dirmost
pulsniho oxymetru.

Model 9847, kabely a senzory
umistite co nejdile od
elekkochirurgickich nrstrojri.

Indikitor kvality pulsu sviti
Zlut€ s kaZd,fon pulsem.

Signal klality pulsu je v mistE,
kde ie s€nzor. nedostatein';.

Vys€ti€te pacienta a piemist&e
s€nzor.

Probl6m MoinA Dfidina Moin6 ieSeni
lndikitor k\ality pulsu nesviti
zelend-

. slabi puls paciflta

. misto, kde je umistdn senzor
je nedostateEn€ prokren6

. senzor je nesprivnd umist€n

. senzor piilii tladi na tliri

. Dadrndm6 okolni sv&lo

. nadm€mi pohyb pacienta

. vliv ze strany: maniety
kevniho tlaku, infirze
elektrochinrrg. zilooku,
iilniho katltru

piemistEte senzor

zredukujte okolni svEdo
zredukujte pohyb paciarta
eliminujie w€den€ vliy

Nezobmzi se viechny prvky
dislic na disDleiich.

Va&6 LED displeje. Pieru<te pouiiv6ni piistroje.

Tiskima netislme po zn6nd
mdu-

Mod nebyl akivovin. VypnEte a ano\,! zapn&e
Diistroi.

PieruSeni provozu modelu
984'1.

Elektromagneticloi vliv. Umistdte piistroj z dosahu
elekomaenet- vliw.

26


